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Functional Group

Linker

金屬移除機制

scavengerSi

得到無金屬殘留的化合物

輕鬆過濾

金屬與移除劑螯合

加入移除劑

產品特點

✓回收率高 ✓高靈敏度 ✓矽膠選擇多 ✓高純度 ✓高選擇性

✓溶劑相容性高 ✓室溫反應

✓耐高溫 ✓保存容易

✓可填充於 SPE 及 MPLC column 及 E-PAK 濾心

移除劑典型結構

移除劑粉末 移除劑 in SPE
移除劑 in 

MPLC column
移除劑 in E-PAK

1 2金屬移除劑

API API
API

室溫攪拌 (4-8 eq.)



Si-Thiol Si-DMT Si-WAX Si-AMPA Si-Cys Si-DEAM Si-DIA Si-DOTA Si-IMI Si-TAAcOH Si-TAAcONa Si-THU Si-SCX Si-TRI

Loading
(mmol/g)

≥1.2 ≥0.5 ≥1.2 ≥0.8 ≥0.3 ≥0.85 ≥1.28 ≥0.38 ≥0.96 ≥0.41 ≥0.41 ≥1.07 ≥0.54 ≥1.11

Density
(g/mL)

0.682 0.732 0.7 0.707 0.665 0.691 0.728 0.681 0.681 0.635 0.712 0.767 0.698 0.736
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Pd(OAc)2與SiliaMetS Thiol在DMF反應後
Pd的殘留濃度變化 (Pd起始濃度為1000ppm)

更多實際案例分享

金屬殘留度測試

4 eq. 80 ℃效果最好 !

約3分鐘能清除殘留金屬

建議加入 4 個當量 4 x 3.13 g = 12.40 g

從金屬殘留濃度計算添加的移除劑

已知 800 克材料中的鈀 (Pd) 含量為 500 ppm
(氧化態不影響計算)

所需數據：
移除劑 (SiliaMetS Thiol) 添加量為1.2 mmol/g
Pd 分子量 = 106.42 g/mole
含有 Pd 的材料 : 800 克
金屬殘留濃度 : 500 ppm 的鈀

確定要移除的鈀的量

計算使用的移除劑 (SiliaMetS Thiol) 的量 (1 eq.)


